Bioenergie Icking

Gesellschaft mit beschréankter Haftung Sl C h er h el tS d aten b I att
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 18.09.2017 Version 2 Uberarbeitet am: 18.09.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname:
060351 ETHANOL 100%, Eurodenat.
060352 ETHANOL 96%, Eurodenat.
060354 ETHANOL 96% PH.E., Eurodenat. 1/1/1
060355 ETHANOL NQ wasserfrei, Eurodenat.1/1/1
063351 ETHANOL 100%, Eurodenat., Synthese

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Pharmazeutische Industrie
Losungsmittel
Chemische Industrie
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Nahrung- und Genussmittelindustrie

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Bioenergie Icking

Juterboger Str. 85A

06917 Jessen OT Seyda

phone: +49 35387 711330

fax: +49 35387 71926

e-mail: info@kaminethanol.com

- Auskunftgebender Bereich: info@kaminethanol.com
- 1.4 Notrufnummer: +49 35387 711330

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

S

GHS02 GHS07

- Signhalwort Gefahr

- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

pP241 Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/

Beleuchtungsanlagen verwenden.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P28 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spuilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spulen.
P501 Inhalt/Behélter einer autorisierten Abfallentsorgungsanlage zufuhren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT:
Erfullt nicht die Kriterien als PBT-Stoff gemaR Anhang XIIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
-VPVB:

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Chemische Charakterisierung: Gemisch

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.
- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64-17-5 Ethanol 50-100%

EINECS: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
Indexnummer: 603-002-00-5
Reg.nr.: 01-2119457610-43

CAS: 78-93-3 Butanon <2,5%

EINECS: 201-159-0 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexnummer: 606-002-00-3

Reg.nr.: 01-2119457290-43

CAS: 67-63-0 2-Propanol <2,5%
EINECS: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexnummer: 603-117-00-0

Reg.nr.: 01-2119457558-25

CAS: 3734-33-6 Denatoniumbenzo <2,5%

EINECS: 223-095-2 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2120102843-65 Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Betroffene an die frische Luft bringen.
Warm halten, ruhig lagern und zudecken.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

- Nach Augenkontakt:
Augen bei getdffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spulen.

- Nach Verschlucken:
Bei Beschwerden &rztlicher Behandlung zufuhren.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Schleimhautreizung nach Augenkontakt oder Inhalation.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Beeintrachtigung der hemmenden Funktionen des zentralen
Nervensystems. Hautrétung.
Ubelkeit

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Ethanol:
Symptomatik der akuten Vergiftung: Perkutan und inhalativ aufgenommene Substanz bedingt
neben Reizung betroffener Schleimhéaute lediglich eine angedeutete Beeintrachtigung der
hemmenden Funktionen des ZNS, klinisch als Beginn eines euphorischen Stadiums erkennbar.
Gleichzeitig fallt Gesichts und Hautréte, bedingt durch Weitstellung der Blutgefale in der
Korperperipherie, auf. Alkohol-Prufréhrchen zur Diagnosesicherung und Abschétzung der
aufgenommenen Menge verwenden.
Hinweise zur arztlichen Ersten Hilfe: Im allgemeinen keine Behandlung erforderlich, allenfalls
Schutz vor Warmeverlust und symptomatische Maf3nahmen indiziert. Stationare Weiterbehandlung
nach Vergiftung nur ausnahmsweise notwendig.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
- Geeighete Léschmittel:
Alkoholbestandiger Schaum
BC-Pulver
Kohlendioxid
Wasserspruhstrahl
-5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
CO,, CO
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausristung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

- Weitere Angaben:
Personen in Sicherheit bringen.
Gefahrdete Behdlter mit Wasserspruhstrahl kihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Bei groReren Branden: Gefahrdete Umgebung absperren.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Explosionsgeschiitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Sofern vorhanden, betriebliche Gefahrenabwehr- oder Notfallplane beachten.
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmalinahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Bei groReren Mengen: Absaugverfahren anwenden.
Sperren errichten, Kanalzulaufe abdecken, Abwasserablédufe abschiebern.
Reste mit viel Wasser wegspulen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur persoénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnhahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Erhitzen fihrt zu Druckerh6hungen, Berstgefahr.
Ldsungsmittelbestéandigen und dichten FuRboden vorsehen.
Nur in geeignete und bestéandige GefaRe umftllen.
Vorbeugender Hautschutz empfohlen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Fir gute Raumbelilftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Anforderungen nach AwSYV fir die Lagerung wassergefahrdender Stoffe beachten.
Geeignetes Material fir Behalter und Rohrleitungen: Edelstahl.
An einem kihlen Ort lagern.

- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Nahrungs-, Futter- und Genussmitteln stauen, lagern oder laden.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Produktriickhaltung unter Berlcksichtigung von Gewassergefahrdung und Lagermenge gemal
den wasserrechtlichen Vorschriften sicherstellen.
Bei ggf. nicht vorhandenen Zulassungen, Mengenbegrenzungen gemal} den europaischen und
nationalen Regelungen beachten.
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

- Lagerklasse: 3
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden Grenzwerten:
64-17-5 Ethanol (50-100%)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m3
2(11);DFG, Y
MAK (Osterreich)  Kurzzeitwert: 3800 mg/m3, 2000 ml/m3
Langzeitwert: 1900 mg/ms3, 1000 ml/m3
MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 1920 mg/m3, 1000 ml/m3
Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m3
SSc;

(Fortsetzung auf Seite 5)
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78-93-3 Butanon (0 2,5%)

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 600 mg/m3, 200 ml/m?3
1(1);DFG, EU, H, Y

MAK (Osterreich)  Kurzzeitwert: 590 mg/ms, 200 ml/m3
Langzeitwert: 295 mg/m3, 100 ml/m3

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 590 mg/m3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 590 mg/m3, 200 ml/m3
H B SSc;

- DNEL-Werte

64-17-5 Ethanol
Oral syst. 87 mg/kgn/d (Verbraucher, Langzeit)
Dermal syst. 206 mg/kgw/d (Verbraucher, Langzeit)
343 mg/kgw/d (Arbeiter, Langzeit)
Inhalativ local 950 mg/m3(Verbraucher, akut)
1.900 mg/m’ (Arbeiter, akut)
syst. 114 mg/m3 (Verbraucher, Langzeit)
950 mg/m’ (Arbeiter, Langzeit)

67-63-0 2-Propanol

Oral syst. 26 mg/kgn./d (Verbraucher, Langzeit)

Dermal syst. 319 mg/kgw/d (Verbraucher, Langzeit)
888 mg/kgw/d (Arbeiter, Langzeit)

Inhalativ syst. 89 mg/m3 (Verbraucher, Langzeit)

500 mg/m’ (Arbeiter, Langzeit)
- PNEC-Werte

64-17-5 Ethanol

Aquatic 960 pg/L (SuRwasser)
790 ug/L (Meerwasser)

Terrestrial 0,63 mg/kgaw (Boden)

67-63-0 2-Propanol

Aquatic 140,9 mg/L (SuRwasser)
140,9 mg/L (Meerwasser)

Terrestrial 28 mg/kgaw (Boden)

Sedimentary 552 mg/kg«w (StRwasser)
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

78-93-3 Butanon (£2,5%)

BGW (Deutschland) 2 mg/I
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 2-Butanon

BAT (Schweiz) 2 mgl/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 2-Butanon (MEK)

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausristung

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3nahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Atemschutz:
In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung, Luftgrenzwertliberschreitung) ist
das Tragen von Atemschutz erforderlich.
Tragezeitbegrenzungen beachten.
Atemschutzgerat: Gasfilter A, Kennfarbe: braun
Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind den
"Regeln fur den Einsatz von Atemschutzgeraten" (BGR 190) zu entnehmen.
Atemschutzgerét: Isoliergerat
Bei Konzentrationen tber der Anwendungsgrenze von Filtergeraten, bei Sauerstoffgehalten unter
17 Vol% oder bei unklaren Bedingungen verwenden.

- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Schutzhandschuhe

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial:
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstarke: = 0,7 mm

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das
Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Giberpruft
werden.

Regeln fur den Einsatz von Schutzhandschuhen DGUV-R 112-195 und Regeln fir den Einsatz
von Hautschutz DGUV-I 212-017 beachten.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Wert fiir die Permeation: Level <8 h

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet: Nitrilkautschuk

- Augenschutz:

Dicht schlieRende Schutzbrille tragen (EN 166).

- Kdrperschutz:
Losemittelbestéandige Schutzkleidung
Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
- Form: Flussigkeit
- Farbe: Farblos
- Geruch: Alkoholartig
- pH-Wert bei 20 °C: 5,7 (DIN EN ISO 10523)

(Fortsetzung auf Seite 7)

BE
BE




(Esi's?llg:?a?rmigti)ssclh%i:ligrgb—!aﬁung SI C h er h el tS d aten b I att
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 18.09.2017 Version 2 Uberarbeitet am: 18.09.2017

Handelsname: ETHANOL

- Zustandsanderung
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -114,5 °C (OECD 102, Ethanol)
- Siedebeginn und Siedebereich: 78 °C (OECD 103,

Ethanol) 10-13 °C (DIN 51755)
- Flammpunkt: 363-425 °C (Ethanol, CSA)
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich. (EU
- Explosive Eigenschaften: Explosionsgruppe:
- Explosionsgrenzen:
Untere: 2,5 Vol % (ASTM E681-94,
Obere: Ethanol)

13,5 Vol % (ASTM E681-94, Ethanol)
57,3 hPa (OECD 104, Ethanol)
0,79 g/cm? (DIN EN ISO 787-10)

- Dampfdruck bei 20 °C:
- Dichte bei 20 °C:
- L&slichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser:
.10g Pou: Loslich.
- 9.2 Sonstige Angaben Dampfe sind schwerer als Luft.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
Unter den Ublichen und zu erwartenden Umgebungs-, Lager- und Umgangsbedingungen stabil
(Temperatur, Druck).
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit starken Sauren.
Reaktionen mit Oxidationsmitteln. Bildung
explosiver Gasgemische mit Luft.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen > 40 °C
-10.5 Unvertragliche Materialien:
Alkalimetalle
Erdalkalimetalle
-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Entziindliche Gase/Dampfe

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat

64-17-5 Ethanol
Oral LDs10.470 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Inhalativ LCso/4h 116,9 mg/l (Ratte) (OECD 403)

78-93-3 Butanon
Oral LDso 2.193 mg/kg (Ratte) (OECD 403)
Dermal LDs,8.050 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

67-63-0 2-Propanol
Oral LDs:5.840 mg/kg (Ratte)
Dermal LDs, 16.400 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

Inhalativ LCs/6h >10.000 ppm (rat OECD 403)
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Keine Reizwirkung.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

OECD 405 (Kaninchen)

Verursacht schwere Augenreizung.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Subakute bis chronische Toxizitat:
64-17-5 Ethanol

Oral NOAEL (90d) 1.730 mg/kgu/d (Ratte) (OECD 408)
Inhalativ NOAEL (20d) >20 mg/L (Ratte) (OECD 403)

67-63-0 2-Propanol
Inhalativ NOAEC chronisch 5.000 ppm (Ratte) (OECD 451)

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Spezifische Zielorgantoxizitat bei einmaliger Exposition (Ethanol):

Atemwege:

keine Testdaten verflgbar

Analogieschlisse von anderen kurzkettigen Alkoholen zeigen, dass keine signifikante Reizung der
Atemwege zu erwarten ist.

Schleimhaute:

keine Testdaten verflgbar

Narkotisierende Wirkung:

keine Daten verflgbar. Ergebnisse humantoxischer Studien, die auf dem Konsum von Ethanol in
alkoholischen Getranken basieren, konnen fir die Bewertung narkotisierender Eigenschaften von
Ethanol als Chemikalie am Arbeitsplatz nicht herangezogen werden.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur die Einstufung in

eine Kategorie der Gefahrenklasse ,spezifische Zielorgantoxizitat bei

einmaliger Exposition® nicht erfullt.

bei wiederholter Exposition (Ethanol):
Neurotoxizitat:

NOEL (Neurotoxizitat): < 1.000 ppm (nominal)
NOAEL (Verhaltensentwicklung): = 1.600 mg/m?

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur die Einstufung in eine Kategorie der
Gefahrenklasse ,spezifische Zielorgantoxizitat bei wiederholter Exposition“ nicht erfilllt.

Aspirationsgefahr (Ethanol):
Keine Hinweise auf Aspirationsgefahr fur den Menschen.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Kriterien fur die Einstufung in eine Kategorie der
Gefahrenklasse ,Aspirationsgefahr® nicht erfillt.

Sonstige Angaben (Ethanol):

In Abhangigkeit von der aufgenommen Mengen kdnnen eine Herabsetzung der Hemmschwelle,
Euphorie aber auch Dysphorie, Aggressivitat, Stérungen der Motorik, Beeintrachtigung des
Reaktionsvermdgens, Sehstdrungen und Mudigkeit induziert werden.
- Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Ethanol:
Absorption: Ethanol besitzt eine niedrige Molmasse und ist gut wasser- und fettléslich. Dadurch
kann es im gesamten Magen-Darm-Trakt, in den Lungen und von der Haut gut absorbiert werden.
Nach Verschlucken wird ca. 90% uber den Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Bei inhalativer
Aufnahme betragt dieser Wert 61%. Wegen der raschen Verdunstung ist eine Aufnahme Uber die
Haut sehr limitiert; theoretisch kdnnen 21% aufgenommen werden, jedoch betragt die
Absorptionsrate bei nicht bedeckter Haut nur 1 bis 2%.

Verteilung: Unabhéangig vom Aufnahmeweg verteilt sich Ethanol tGiber den Blutkreislauf im
(Fortsetzung auf Seite 9)
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gesamten Korper, vergleichbar mit der Verteilung von Wasser. Stark durchblutete Organe
(Gehirn, Lunge, Leber) werden rasch durchstrémt. Eine Gleichverteilung zwischen Gewebe und
Blut ist nach ca. 1 bis 1,5 Stunden erreicht.

Metabolismus: Bereits vor der Absorption wird ein geringer Teil des Ethanols im Magen
enzymatisch metabolisiert (Alkohol-Dehydrogenase). Nach Absorption wird Ethanol vorzugsweise
in der Leber (92 bis 95%), zum Teil auch in den Nieren und in der Lunge metabolisiert.

Die Metabolisierung erfolgt in der Regel in drei Stufen:

1. Oxidation von Ethanol zu Acetaldehyd

2. Oxidation von Acetaldehyd zu Acetat

3. Oxidation von Acetat zu Kohlendioxid und Wasser

Elimination:
Der weitaus grof3te Teil des Ethanols wird durch den Metabolismus eliminiert, untergeordnet ist
die Ausscheidung uber Atemluft, Urin und Schweif3. Die maximale Elimination von Ethanol wird
auf 127 mg/kgw/h abgeschétzt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveréandernde und fortpflanzungsgefédhrdende
Wirkung)

Keimzellmutagenitét (Ethanol):

In-vitro Genmutation an Bakterien: Negativ mit und ohne metabolischer Aktivierung (Salmonella
typhimurium, OECD 471, Ames Test).

In-vitro Genmutation an Bakterien: Positiv und negativ ohne metabolischer Aktivierung
(Escherichia coli, kein Guideline Test).

In-vitro Zytotoxizitat in Saugerzellen: Negativ ohne metabolischer Aktivierung (Maus-Lymphom,
OECD 476).

In-vitro Chromosomenaberration: Negativ ohne metabolischer Aktivierung (Hamster-Ovarien,
OECD 473)

In-vivo Mikrokerntest: Negativ (Maus, OECD 475)

In-vivo Chromosomenaberration: Negativ (Hamster, OECD 475)

Dominant-Letal-Test: Positiv und negativ (Maus, OECD 478)

Keine Hinweise auf Keimzellmutagenitéat, sofern Humandaten unberiicksichtigt bleiben, die
ausschlief3lich auf einen hohen Alkoholkonsum zurickzufiihren sind.

Aufgrund der Daten sind die Kriterien fir die Einstufung in eine Kategorie der Gefahrenklasse
-Keimzellmutagenitat® nicht erfillt.

Karzinogenitat (Ethanol):

NOAEL(Karzinogenitat) > 3.000 mg/kgw (Ratte, 24 mon, OECD 451)

NOAEL(Karzinogenitat) > 4.400 mg/kgw (Maus, weiblich, 24 mon, EPA OPPTS 870.4200)
NOAEL(Karzinogenitat) > 4.250 mg/kgw (Maus, méannlich, 24 mon, EPA OPPTS 870.4200)
BMDL.o(Karzinogenitat) = 1.400 mg/kg (Maus, ménnlich, 24 mon) Ergebnisse epidemiologischer
Studien, die auf dem exzessiven Konsum von Ethanol in alkoholischen Getranken basieren, sind
fur die Bewertung kanzerogener Eigenschaften von Ethanol als Chemikalie am Arbeitsplatz nicht
extrapolierbar. Das einzige epidemiologische Datum, das in diesem Zusammenhang Relevanz
besitzen kdnnte, bezieht sich auf die Entstehung von Brustkrebs. Jedoch zeigen die verfugbaren
Daten, dass fur die entsprechende Szenarien am Arbeitsplatz kein erhdhtes Krebsrisiko zu
erwarten ist.

Aufgrund der Daten sind die Kriterien fur die Einstufung in eine Kategorie der Gefahrenklasse
.Karzinogenitat® nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat (Ethanol):

Fertilitat:

NOAEL(Fertilitat) = 13,8 g/kg (oral, Maus, Jungtiere/Wurf, Spermieneffekte auf F1, OECD 416)
NOAEL(Fertilitat) = 21,5 g/kg (oral, Maus, &, andere Effekte auf F1, OECD 416)
NOAEL(Fertilitat) > 23 mg/L (inhalativ, Ratte, &, OECD 415) Fur die Bewertung der
Fortpflanzungstoxizitat im CSA wurden die Werte NOAEL: 13 800 mg/kg../d (oral) und NOAEC:
30 400 mg/m? (inhalativ) herangezogen.

Entwicklungstoxizitat (Ethanol):
Teratogenitat:

NOAEC(Teratogenitat) > 20 000 ppm (inhalativ, Ratte, OECD 414)
(Fortsetzung auf Seite 10)
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NOAEL(Teratogenitat) > 6,7 g/kg (oral, Ratte, OECD 414)
NOAEL(Teratogenitat) = 13,7 g/kg (oral, Maus, OECD 414)
Fetotoxizitat:
NOAEL(Fetotoxizitat) > 5,7 g/kg (oral, Ratte, OECD 414)
Embryotoxizitat:
NOAEL(Embryotoxizitat) > 3,6 g/kg (oral, Ratte, OECD 414)
Maternale Toxizitat:
NOAEC(maternal) = 16 000 ppm (inhalativ, Ratte, OECD 414)
NOAEL(maternal) = 8,2 g/kg (oral, Ratte, OECD 414)
NOAEL(maternal) < 2,2 g/kg (oral, Maus, OECD 414)
Fir die Bewertung der Entwicklungstoxizitat im CSA wurden die Werte NOAEL: 5 200 mg/kgs./d
(oral) und NOAEC: 39 000 mg/m3 (inhalativ) herangezogen.
Aufgrund der Daten sind die Kriterien fir die Einstufung in eine Kategorie der Gefahrenklasse
~Reproduktionstoxizitat“ nicht erfllt.
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitéat
Aufgrund der verflighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftlit.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

+12.1 Toxizitéat

- Aquatische Toxizitat:
Die akute aquatische Toxizitat wurde an einer Vielzahl von Spezies unter Standardbedingungen
untersucht. Die Kriterien fur die Einstufung der Substanz als ,,akut aquatisch toxisch® werden nicht
erfullt.

64-17-5 Ethanol
ECs 1.806 mg/l (ceriodaphnia dubia) (10d, semi-static)
275 mg/l (chlorella vulgaris) (72h, OECD 201)
4.432 mg/l (lemma gibba) (7d, OPPTS 850.4400)
440 mg/l (selenastrum capricornutum) (48h, OECD 201)
LCs 858 mg/l (artemia salina) (24h, ASTM E729-80)
12.340 mg/l (daphnia magna) (ASTM E729-80)
11.200 mg/l (oncorhynchus mykiss) (ASTN E729-80)
NOEC 9,6 mg/L (ceriodaphnia dubia) (10d, semi-static)
0,04 mg/L (Fisch) (30d, EPA E03-05, QSAR)
280 mg/L (lemma gibba) (7d, OECD 201)

78-93-3 Butanon
ECs 308 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

2.029 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)
LCs02.993 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)

67-63-0 2-Propanol
ICs>100 mg/l (Alge 72h)
ECs >10.000 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

LCs09.640 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit (Ethanol):
leicht biologisch abbaubar (OECD 301 B), 97% in 28d, SuRwasser

- Verhalten in Umweltkompartimenten
- Komponente:
(Ethanol):
Terrestrisches Kompartiment:
GliederfuRRler: Keine Daten verfligbar
Andere Boden-Makro-Organismen (Ethanol):
LCs(48h) < 1 mg/cm? (Eisenia fetida, non-guideline study)
Sehr geringe Toxizitat gegeniber Regenwirmern.
Pflanzen (Ethanol):
ECs(6d) = 11.800 mg/L (Allium cepa, Wachstum, non-guideline study)
ECuw(6d) = 790 mg/L (Allium cepa, Wachstum, non-guideline study)
Schwach ausgepréagte Toxizitat gegentber Pflanzen.
Mikroorganismen: Keine Daten verfligbar

Atmosphérisches Kompartiment:
Wirkungen auf die Ozonschicht: Keine ozonschichtschadigende Wirkung bekannt
Andere Auswirkungen: Keine Daten verfugbar

Kompartiment-unspezifische Effekte auf die Nahrungskette:
Vogel: Keine Daten verfugbar
Direkte oder indirekte Exposition ist nicht wahrscheinlich.
Saugetier: Keine Daten verfugbar
Direkte oder indirekte Exposition ist nicht wahrscheinlich.
-12.3 Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen
nicht zu erwarten.
-12.4 Mobilitat im Boden
(Ethanol)
Adsorption/Desorption: Keine Daten verfiigbar.
Flichtigkeit Ethanol: Henry Konstante: 2 x 102 mol/L-atm (Literatur)
Verteilung: Modellrechnung nach Mackay, EPIWIN:
Luft: 45.0%
Wasser: 33.1%
Boden: 13.7%
Sediment: 0.1%

- Okotoxische Wirkungen

- Verhalten in Klaranlagen:

64-17-5 Ethanol

ECs(4h) 5.800 mg/l (Paramaecium caudatum) (non-guideline study)
ECs(72h) 65 mg/l (Entosiphon sulcatumi) (DIN 38412, part 8)

- Weitere 6kologische Hinweise:
- AOX-Hinweis: Produkt tréagt nicht zur Erhéhung des AOX im Abwasser bei.
- Enthélt rezepturgeman folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie
2006/11/EG:
keine.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT:
Erfullt nicht die Kriterien als PBT-Stoff gemaR Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
- VPVB:

Erfullt nicht die Kriterien als vPvB-Stoff gemal Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
Fur die Kennzeichnung von Abfallen beim Umgang TRGS 201 anwenden.

- Ungereinigte Verpackungen

- Empfehlung:
Verpackungen restentleeren, ggf. mit Wasser reinigen. Spul- und Reinigungswasser unter
Beachtung der lokalen behdordlichen Vorschriften entsorgen.

Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen wieder verwendet werden. Nicht reinigungsfahige
Verpackungen sind wie das Produkt zu entsorgen.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1170
- 14.2 Ordnungsgemaéale UN-Versandbezeichnung
- ADR 1170 ETHANOL, LOSUNG (ETHYLALKOHOL,
LOSUNG)
- IMDG ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
- 1ATA ETHANOL

-14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

- Klasse 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA I
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur
den Verwender Achtung: Entziindbare flussige Stoffe
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR
IBC-Code Produkt fallt nicht unter den Anwendungsbereich
von MARPOL 73/78 Anlage 3, Anhang.
Schiffs-Typ: nicht anwendbar
Verschmutzungskategorie: Z

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30
ml

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Hoéchste Nettomenge je Aul3enverpackung: 500

mi
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D/E
- ADN
- Bemerkungen: nicht gepruft
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30
mi
Maximum net quantity per outer packaging: 500
mi
- UN "Model UN 1170 ETHANOL, LOSUNG

(ETHYLALKOHOL, LOSUNG), 3, I

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
Ozonschicht abbauende Stoffe: Fallt nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009
Persistente organische Schadstoffe (POPs): Fallt nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 850/2004
Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien: Fallt nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 649/2012
Detergenzienverordnung: Fallt nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 648/2004
REACH-Beschrankungen Abschnitt VIII, SVHC: Keine Restriktionen gemaf Titel VIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
SVHC Status: negativ

- Richtlinie 2012/18/EU (Seveso)
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zu Beschaftigungsbeschrankungen:
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.
- Storfallverordnung: S. EU-Vorschriften 2012/18EU (COMAH, SEVESO IlI)
- Technische Anleitung Luft (07/02):
Abschnitt 5.2.5: Massenstrom 0,50 kg/h, Massenkonzentration 50 mg/m3 (Ethanol)
- Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefahrdend
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Ethanol:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Geltende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

- Relevante Sétze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
(Fortsetzung auf Seite 14)
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H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Empfohlene Einschrankung der Anwendung:
Das Produkt ist - soweit nicht anders spezifiziert oder vereinbart - ausschliel3lich fir den
industriellen Gebrauch vorgesehen. Dies umfasst die, in den produktbegleitenden Technischen
Informationen aufgefiihrten Einsatzgebiete. Weitere beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem
Hersteller besprochen werden. Dies gilt insbesondere fiir den Gebrauch als Publikumsprodukt
bzw. die Abgabe an private Endverbraucher, woflir spezifische Normen und Gesetzesregelungen
gelten.
- Abklrzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aguatic Chronic 3: Gewéssergefahrdend - langfristig Gewéassergefahrdend — Kategorie
3

- Quellen:
Merkblatter BG RCI

GESTIS Stoffdatenbank des berufsgenossenschaftlichen Instituts fuir Arbeitssicherheit - BIA.
-* Daten gegenliber der Vorversion geéandert
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